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■ 表示の説明

警告

注意

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

安全上のご注意

安全上のご注意（必ずお守りください）

この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

警告

このたびは　　　　　　　薄型空気清浄機をお買い求めいただきまして、まことにありがとうご
ざいます。
ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからない
ことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ
とを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

付属の電源コード以外のものを使用しない
火災や故障の原因になることがあります。

本体を分解したり、改造しない
故障、感電の原因になることがあります。

人が傷害を負ったり、物的傷害の想定される内容を示した項目です。

人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示した項目です。
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吸込口、吹出口や本機内部のすきまに、針金、
棒などの異物や指を入れない
感電、けがの原因になります。

注意

安全上のご注意
警告

傷んた電源コードやプラグ、差込のゆるい
コンセントは使わない
感電、ショート、発火の原因になります。

電源プラグのホコリは定期的にとる
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火
災の原因になります。

電源コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ね 
たり、上に物を載せたり、はさみ込んだり、加工し 
たりしないでください。
破損して火災、感電の原因になります。
（ペットのかみつきにも注意してください。）

修理、分解、改造はしない
火災、感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たず
に電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

AC100Vのコンセントを使用する
100V以外で使用すると、感電、ショート、発火の
原因になります。

お手入れするときは電源プラグを抜く
また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電、けがの原因になります。

下記の場合には、直ちに使用を中止する
・ スイッチ「入」にしても運転しない場合。
・ 本体、電源コード、プラグが異常に熱い場合。
・ 運転中異常な音や振動がする場合。
・ コゲ臭い場合。
・ 運転音が異常に大きくなる場合。
・ 取付ネジが腐食、ゆるんでいる場合。
・ 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる場合。
・ その他の異常や故障がある場合。
火災、感電、けがの原因になります。
すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて
から、販売店にご連絡ください。

可燃性ガスを吸い込ませない、滞留してい
るところでは使わない（工場、美容院など）
発火の原因になります。

機械油等油煙がある場所では使用しない
ひび割れして、感電の原因になります。

水のかかるおそれのある場所や、浴室など
湿気の多い場所には設置しない
感電の原因になります。

室内発煙型の殺虫剤使用時は運転しない
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後排気口から
放出されて健康に良くない場合があります。

本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
怪我や故障の原因となります。

脚部を引きずって本体の方向を変えない
脚部を引きずって移動しない
床面、絨毯等を傷つける恐れがあります。

ベンジンやシンナーで拭かない、殺虫剤な
どを吹きつけない
感電、引火、ひび割れの原因になります。
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破損したフィルター類を使用しない、また、
フィルター類をはずしたまま運転しない
内部にホコリが入りやすくなり、火災、感電の原
因になります。

燃焼器具と併用する場合は、ときどき換気
する
一酸化炭素は除去できませんので、換気しないと
一酸化炭素中毒をおこす原因になります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く
絶縁が劣化して漏電火災、感電の原因になります。
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使用上のお願い

04

■ フィルターを外したまま使用しない
 清浄効果が出ません。故障の原因となります。

■ 破れたフィルターや破損したフィルターを使用しない
 清浄効果の低下、故障の原因となります。

■ 専用のフィルターを使用する
 amadana空気清浄機専用フィルター（型番：PAS-01）を使用してください。
フィルターの購入に関しては、お買い上げの販売店または amadanaサポートセンターに お問い合わせください。

■ 換気扇のかわりに使用しない
 フィルターの寿命の低下や故障の原因となります。

■ ストーブの周りなど高温になりやすい場所には設置しない
 故障の原因となります。

■ 水のかかりそうな場所や湿気の多い場所には設置しない
 故障の原因となります。

■ テレビやラジオの近くに近づけない
 映像が乱れたり、雑音の原因となります。
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設置について

05

20cm以上
20cm以上

60cm以上

■ 空気の循環の良い場所に設置する
 本体の周辺にはなるべく物をおかないでください。

■ 水平で安定した場所に設置する
 不安定な場所に設置しないでください。
 転倒によるケガや故障の原因となります。

■ 空気清浄機の周囲の床や壁が汚れることがある
 同じ場所で長時間使用する場合、定期的に本体の周りを掃除してください。

■ 直射日光の当たる場所で使用しない
 誤作動や変色の原因となります。
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各部のなまえとはたらき

情報表示パネル

操作パネル

情報表示パネル
下記参照

下記参照
操作パネル

排気口

吸気口

本体 LEDバー

PM2.5数値

オート /自動
オート /自動 運転中に表示されます。

ターボ /急速
ターボ /急速 運転中に表示されます。

睡眠
睡眠 運転中に表示されます。

オフタイマー
オフタイマー設定中に表示されます。

モード表示

PM2.5数値に関して
お部屋の PM2.5の濃度（μg/m3）を数値で表示します。
※公的機関の測定方法とは異なるため、表示された濃度と公的に発
表されている濃度に差がある場合がございます。

タイマーボタン
オフタイマーを設定します。

照明ボタン
本体の LEDバーの点灯 /消灯を切り替えます。

電源ボタン
電源を入 /切します。

風量調整ボタン
風量を切り替えます。

運転切り替えボタン
運転モードを切り替えます。
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各部のなまえとはたらき

本体を移動するときに使用します

※型番：PAS-01

取っ手

フィルター

プレフィルター

ホコリセンサー（PM2.5対応）

電源プラグ

電源コード

フィルターカバー
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※型番：PAS-01
フィルター

�フィルターをポリ袋から取り出す
品質保持のため、フィルターはポリ袋に入ってい
ます。ご使用の前には、必ずポリ袋から出して使
用してください。
活性炭の分布がばらついていたり、ビニール袋に
活性炭の黒い粉がついていることがありますが、
性能などに影響はありません。

�フィルターを取り外す
フィルターを本体から取り外してください。

08

準備
フィルターの取り付け
電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずフィルターの取り付けを行ってください。

�本体を横にしてフィルターカバーを外す
フィルターカバーの両端のフチを持ち、
手前に引くように外してください。
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�フィルターカバーを取付ける
フィルターカバー下方のつめを本体の穴に差し込み、上部のフックを押し込みます。
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準備
�フィルターを本機に取付ける
フィルターの矢印　を図のように本体奥側に向け、取り付けてください。
フィルターが内側の突起に引っかかっている場合、フィルターがうまく入りません。
フィルターを爪の内側に入れてください。

注意

電源が入らない場合はフィル
ターカバーがきちんと取り付
けられているか、確認してく
ださい。

フィルターカバーがきちん
と取り付けられていない場
合、電源が入りません。

※フィルタ ーを取り付けることができな
い場合は、フィルターが爪の内側に
入っていることを確認してください。

爪の内側
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運転モードを選ぶ
下記の運転モードよりご使用環境に合わせて選択してください。

説明 本体 LEDバー状態LED状態モード

PM2.5の数値によって明るさが変化。
低い：暗い
高い：明るい

点灯します。

消灯します。

お部屋の PM2.5の濃度に応じて、
風量を自動的に切り替えて運転します。

空気を早くきれいにしたいときに使用します。
※急速運転選択後、一時間何も操作しない
場合は、オートモードになります。

微風運転となります。
就寝中などの使用をおすすめします。

オート
自動

ターボ
急速運転

睡眠

運転を開始する
�電源コードを本体に差し込む
�電源コードをコンセントに差し込む
�　  ボタンを押す

10

使用方法

（オート／自動） （ターボ／急速運転） （睡眠）

ボタンを押す

自動的にオートモードで運転を開始します。
最初の 1分間はセンサーの調整運転になり、
表示が正しくない場合があります。

本体 LEDバー
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本体 LEDバー

風量を調整する
風量を自身で調整する場合は下記の方法で風量を調整してください。
※オートモードやターボモードは解除されます。

オフタイマーを使用する
設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します。
お好みの時間を選択してください。

照明（本体 LEDバー）を消す

11

使用方法

ボタンを押す
速度アップ、5まで進むと 1に戻ります。
1→2→3→4→5→1　と順番に切り替わります。

ボタンを押す
1→3→6→9→OFF　と順番に切り替わります。
例：1を選択した場合、1時間後に運転が停止します。
※OFF選択した場合はタイマーが解除され運転が継続します。

ボタンを押す
本体 LEDバーの点灯／消灯を切り替えます。
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注意
水洗いしないでください

故障の原因になります。

光触媒フィルター（3ヶ月に 1回程度）
�フィルターカバーを外す

�フィルターを取り外す

�取り付ける

� 「 B 」と印刷のある面を掃除する
掃除機などでホコリを吸い取ってください。

12

お手入れの方法
性能を維持するために、定期的にお手入れしてください
中性洗剤以外の洗剤、みがき粉、化学ぞうきん、ガソリン、ベンジン、シンナーなどは使用しないで
ください。
本体を傷める原因になります。

警告
お手入れ時は運転を停止し、電源
プラグを抜く
感電、けがの原因になります。

     
B

     
B

B
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お手入れの方法
プレフィルター（1ヶ月に 1回程度）
�本体を倒す

�プレフィルターを取り出す

�プレフィルターを取り付ける

�掃除する
掃除機などでゴミやホコリを吸い取ってください。
または、水洗いでほこりを取り除いてから、よく乾燥させます。

本体底のつまみを引っぱります。

本体
本体表面の汚れ
柔らかい布でからぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいてください。

吸気口にたまったホコリ
掃除機などで吸気口のホコリを吸い取ってください。

プレフィルター
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注意

フィルターの交換目安は半年から 2年です。
使用環境によって変動します。
フィルターに臭いがついて取れない場合は交換表示
（OPN）が表示されなくても交換してください。

注意

プレフィルターは交換の必要はありません
P13の手順に従ってお手入れをしてください。

フィルターの交換
�本体に「OPNと表示」

�電源を切って、コードを抜く

�フィルターカバーを外す

�フィルターを交換
別売品フィルター PAS-01を購入していただき、「準備（P.8-9)」の手順にしたがって、
フィルターを交換してください。

�フィルターをリセットする
     ボタンと　　 ボタンを同時に「ピーピー」という音がなるまで長押し (5秒程度）します。
リセットが成功すると「OPN」表示が消え PM2.5の表示に戻ります。

通電時間の積算によりフィルター交換期限が来た時に「OPN」と表示。
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お手入れの方法

�電源を入れる

PA-301_manual_JP_revG.ai   16   2019/12/20   10:23



次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にご確認ください。

警告
ご自分での分解、修理、改造はしな
いでください。

15

故障かな？と思ったら

運転しない

本体の振動が大きい

臭いや煙がとれにくい

症状 原因と対策

電源ケーブルが本体下方にある接続口に確実に差し込まれていますか？
→ 電源ケーブルを接続口にしっかり差込んでください。

電源プラグがはずれていませんか？
→ 電源プラグをコンセントにしっかり差込んでください。

フィルター、フィルターカバーがしっかりとセットされていますか？
→ フィルター、フィルターカバーをセットしなおしてください。

プレフィルターが汚れていませんか？
→ プレフィルターをお手入れしてください。

フィルターが汚れていませんか？
→ フィルターを交換してください。

運転音や振動が大
きくなった

手動運転「ターボ /急速運転」や「オート /自動」で運転していませんか？
→ 風量が多い運転では音は大きめです。音が気になる場合は、風量が少ない
    運転を選んでください

フィルターが、ビニール袋に入ったままセットされていませんか？
→ ビニール袋を取りはずし、セットしなおしてください。

水平でない場所や不安定な場所に設置していませんか？
→ 水平で安定した台などの上に設置してください。
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� 保証書の内容のご確認と保存のお願い
   必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよく
   お読みのうえ、大切に保管してください。

�保証期間は、お買い上げ日より 1年間

�修理をお申しつけされるとき
     ≪保証期間中≫ 製品に保証書を添えて、お買上げの販売店にご持参ください。
    保証書の記載内容に基づき修理いたします。
    ≪保証期間を経過しているとき≫ 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

�補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間です
     ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

�修理料金の仕組み
修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理およ
び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣す
る場合の費用です。（本機の場合、持ち込み修理となります。）

�上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い
合わせ、ご質問がございましたら、お買上げの販売店または、弊社のサポート
センターまでお気軽にご相談ください。
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アフターサービス
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型番

電源

消費電力

本体質量（kg）

外形寸法（mm）

対応畳数

運転音（dB）

PA-301

AC100V  50/60Hz

3.6W

70W

約 7.5

W370×D130×H687

22畳※MAX

MAX

SLEEP

MAX

SLEEP

25

26

41

48

51

56

2

1

3

4

5

60

17

仕様

修理に関するご相談

消耗品や部品購入等のご相談

0570-077-773ナビダイヤル
全国共通番号

修理ご相談窓口 受付時間：10:00～18:00　月～金（土・日祝祭日は休み）
■ファクシミリでのお問い合わせ：Fax 0570-022-227

0120-161914フリーダイヤル

お客様サポートセンター

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号」をご用意のうえ、お問い合わせください。

※1 日本電機工業会規格 JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。

受付時間：10:00～18:00　月～金（土・日祝祭日は休み）
■ 携帯・PHSの方はこちらへ：Tel 03-6861-8657
■ファクシミリでのお問い合わせ：Fax 03-6861-8652
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保守部品
amadana 空気清浄機 PA-301専用フィルター
型番：PAS-01

フィルターの購入に関しては、お買い上げの販売店または amadanaサポートセンターに
お問い合わせください。
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保証書
取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。製品
と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品輸送の場合は、輸送料などの実費を申し受
けます。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を
制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターに
お問い合わせください。

【輸入元】

*所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

amadana株式会社

■お客様

■お買い上げ日 ■販売店名・住所

お名前

T  E  L

ご住所

修理メモ型 名 PA-301

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-3-4　tel 03-6861-8657

〒

1.  ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2.  保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

3.  本書は日本国内においてのみ有効です。
4.  再発行いたしませんので大切に保管してください。

（イ） 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫 

 化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故
 障および損傷。 

（二）一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載）
 に使用された場合の故障および損傷。

（ホ）本書のご提示がない場合。
（へ）本書にお客様名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
（ト）消耗部品の交換。
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