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安全上のご注意

このたびは 扇風機をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は 
必ず保存してください。
この扇風機は、羽の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用
は絶対しないでください。この用途及び一般家庭用以外 (例えば業務用など )でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を
負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください )
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の内容 (表示・図記号 )で区分し、説明しています。

 この表示は、禁止 (してはいけないこと )を示します。
  具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、指示する行為の強制 (必ずすること )を示します。
  具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 警告

 

分解禁止

 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
 ● 異常動作してケガや発火の原因になります。

  羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押したり、
モーターを運転しないでください。

 ● ケガの原因になります。

  水につけたり、水をかけたりしないでください。
 ● ショート・感電の恐れがあります。

 

プラグを
抜く

 お手入れの際は、必ず差込みプラグを抜いてください。
 
 

 

ぬれ手 
操作禁止

 ぬれた手で抜き差ししないでください。
 ● 不意に作動して、ケガをしたり、感電の原因になります。

禁　止

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
 ● 感電・けがの原因になります。
 

 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷 *1 などを負う可能性が想定される」
内容です。

 注意

この表示の欄は、「傷害 *2 を負う可能性または物的損害 *3 のみが発
生する可能性が想定される」内容です。

*1: 重傷とは、失明や、けが、やけど (高温・低温 )、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。
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安全上のご注意

 注意

  風を長時間、からだにあてないでください。
 ● 健康を害することがあります。
 ● 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

  スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用等 )
  また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。
 ● 樹脂や塗装部分が変質したり、破損の原因になります。

  次の場所では、使用しないでください。( ガスレンジ等の炎の近く、
引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所 )

 ● 炎の立ち消え、引火・爆発やショートして火災・感電の原因になります。

  差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込み
プラグを持って引き抜いてください。

 ● 感電やショートして発火することがあります。

  コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、
差込みプラグとコンセントの間にホコリや金属や水分を付着させない
でください。

 ● 感電・ショート・発火の原因になります。

  電源コードを無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、重い物をの
せたりしないでください。

 ● 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

可動部へ
接触禁止

 ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
 ● ケガの原因になります。

  障害物 (カーテン等 )の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
 ● 破損や故障の原因になります。

  製品を倒さないでください。
 ● 羽根が割れたり、故障や事故の原因になります。

  扇風機カバーをご使用の場合、ホコリ等がつまった状態で使用しない
でください。

 ● モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

  電源コードや差込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しな
いでください。

 ● 感電・ショート・発火の原因になります。

  交流 100V以外では使用しないでください。
 ● 異常発熱して、火災の原因になります。

プラグを
抜く

 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグ
を抜いてください。

 ● 事故の原因になります。

  高温・多湿・ほこりの多い場所で使わないでください
 ● 変質・破損の原因になります。
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■操作部 :ボタンを押すと選択された機能のライトが点灯します。

各部のなまえとはたらき

風向調整のしかた

■左右調整
・ モーター部を持って左右に
ゆっくり変えます。

前ガード及び、後ガードの表面塗装は、ご使用に伴いはがれることがあります。あらかじめご了承ください。

■上下調整
・ モーター部を持って上下に
ゆっくり変えます。

羽根
後ガード

前ガード

モーター

電源コード
スタンド

操作部

差し込みプラグ

85°

・ 風量調節
 押すたびに ( リズム風
→弱→中→強 ) の順で
風量が切り換わります。
お好みの風量に合わせ
てください。

・ タイマー
 押すたびに ( タイマー
OFF → 30 分→ 1時間
→ 2時間→ 4時間 ) の
順に設定時間が切り換
わります。設定時間が
経過すると自動的に運
転を停止します。

・ 首振り
 首振りを開始します。
もう一度押すと、停止
します。

・ 電源
 本体の電源をON、OFFします。

リズム風
風量＜弱＞
風量＜中＞
風量＜強＞

リモコン操作について
この商品にはリモコンが付属しておりませんが、amadana スーパー
マルチリモコン ( 型名 :CR-202) に学習させることでリモコンでの
操作が可能となります。
詳しくは、お買い上げ頂いたお店かお客様サポートセンターまでお
問い合わせ下さい。
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組み立てかた

■ 組み立ては、本書に記載の順序に従って、正しく組み立ててください。
■ 包装箱は保管時に必要です。捨てないでください。

付　属　品

  1 後ガードを取り付ける

モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴 (3箇所 ) を合わせ、ガードの締め付けナット
を右方向へ回します。
使用中に緩まないようにしっかり締め付けてください。

 注意

羽根取り付けナット、ガード締め付けナット、及びガードのフッ
クは使用中に緩むことがないよう、しっかりと締め付けてくだ
さい。
■  締め付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽根が割れたり、

思わぬ怪我の原因になります。

右に回す

モーター軸

後ガード

ガード締め付けナット

突起の穴
（3ケ所）

組み立て前のご注意

  組み立て前、組み立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
 ● モーター軸や羽根が回転して、怪我の原因になります。

■ 前ガード
■ 後ガード
■ 羽根

■ ガード取り付けナット 

■ 羽根取り付けナット 

■ 取り扱い説明書（本書）
■ 保証書
■ カスタマー登録用紙
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 2 羽根を取り付ける

 1 モーター軸のチューブを取り外します。

 ・ チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸の錆び
防止となりますので、捨てないでください。

 2 羽根の穴と、モーター軸を合わせて羽根を差込み、羽根
取り付けナットを左方向「TAIGHTEN」へ回します。
使用中に緩まないようにしっかりと締め付けてください。

 3 前ガードを取付ける

 1 前ガード下の穴を後ガード下のピンに差し込み、前ガー
ド上部と後ガード上部を合わせてフックを閉じます。

 2 残りの4つのフックを下図の矢印の方向に閉じます。

※ 前ガードを外すときは、取り付け時と逆の手順で取り外
してください。

ピン

モーター軸 チューブ

左に回す

モーター軸

羽根

羽根取り付けナット

ピン穴

前ガード後ガード
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お手入れと保管について

お手入れのしかた

■ お手入れ前に、運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
■ 羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空ぶきしてください。
■ シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。
 ( 樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)
■ 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。
■ 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご

使用ください。

保管のしかた

■ ガード及び羽根はあらかじめ「組立て方」と逆の順序ではずしてください。
■ モーター軸はよく汚れを取った後、全面にうすくミシン油をひき、もとどおりにチューブをかぶせてください。
■ 本体や羽根についた油はよくふき取ってください。樹脂が変色したり破損する恐れがあります。

故障かな？と思ったら

異常が生じたときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき おたしかめください

「風量調節」ボタンを押しても羽根が回らない。 ■ 差し込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれてますか ?

■ 羽根とガードが当たっていませんか ?

異常音がする。 ■ 羽根はしっかりと取付けていますか ?

■ ガードはしっかりと取付けていますか ?

■ 羽根とガードが当たっていませんか ?

 

分解禁止

 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
 ●修理には特殊技術が必要です。
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アフターサービス

 1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

 2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

 3 「 」 カスタマー登録のお勧め

「 」 を愛着を持って末永くお使いいただくために、「 」 カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の
通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

 4 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫ 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫ 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

 5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「 」 カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「 」 カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

 6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります )

 7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、  
弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

仕様　NF-127

                                                                                                                                                                        

電源 AC 100 V  50/60 Hz

定格消費電力 32 W/ 39 W

外形寸法 433 × 980 × 433 mm ( 幅 × 高さ × 奥行き )
回転数 1450 rpm

風速 330 m/min

風量 33 m3/min

コード長 2 m

質量 約 4.5 kg
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